DOSATRONIC

MANAGEMENT IN WATER

Kurzanleitung fir pH- und Redox-
Elekiroden

Versand und Lagerung

Die Lagerung soll in trockenen R&u-
men bei 10 bis 30° C erfolgen.

Bei Temperaturen unter -15° C kdn-
nen die Elektroden durch Gefrieren
des Innenpuffers und Innenelektrolyts
platzen. Bei Versand und Transport
auf frostsichere Verpackung achten!
Die Elektroden sind mit einer Kappe
versehen, in der sich ein mit Spezial-
flussigkeit getréinktes Schwémmchen
befindet. Die FlUssigkeit verhindert ein
Austrocknen der Sensorelemente.

Kalibrieren und Messen

.

Zum Kalibrieren und Messen muss die
Kappe entfernt werden. Nach einer
kurzen SpUlung mit entsalztem Was-
ser ist die Elektrode bereit. Trocken
gelagerte Elektroden missen vor
Gebrauch 24 Stunden gewdssert
werden, sonst kommt es zu starken
Drifterscheinungen.

Wenn zur Aufbewahrung der Elektro-
de die Kappe nicht mehr verwendet
wird, muss die Elektrode in einer KCI-
L&ésung, z.B. 3 molar, oder Pufferls-
sung aufbewahrt werden.

Nicht in destilliertes Wasser stellen!
Jede neu angeschlossene Elektrode
muss kalibriert werden. Die Bedie-
nungsanleitung des angeschlosse-
nen Messgerd&tes ist zu beachten! Bei
Messger&ten mit manueller Tempera-
turkompensation ist der Wert auf die
Temperatur der Pufferldsungen einzu-
stellen.

Y Y L T Y YL\ Yy
WUAI KUNIG
MANAGEMENT IN WATER

* Bei pH-Elektroden ist eine Zweipunki-
Kalibrierung erforderlich. Hierzu mus-
sen Pufferldsungen verwendet wer-
den.

* Die erste Kalibrierung muss mit einer
Pufferldsung durchgefihrt werden,
die dem Elektrodennullpunkt (EO)
entspricht. Dies ist Uberwiegend pH 7.
Elektrode in die Pufferiésung tauchen
und die Anzeige des Messgerates auf
den Wert der Pufferidsung einstellen,
sobald der Anzeigewert stabil ist.

* Danach die Elekirode mit destillier-
tem Wasser abspUlen und in die
zweite Pufferldsung, z.B. pH 4 tau-
chen. Die zweite Kalibrierung dient
zur Einstellung der Elektrodensteilheit.
Die Anzeige des Messgerates auf
den Wert der Pufferldsung einstellen,
sobald der Anzeigewert stabil ist. Das
Messgerat ist damit an die neve
Elektrode angepasst.

* Die Haufigkeit einer Kalibrierung oder
Konftrolle der Messelekirode ist von
den Einsatzbedingungen (Ver-
schmutzung, chemische Belastung)
abhdéngig.

Reinigung

Eine Reinigung der Elekirode ist vor jeder
Kalibrierung erforderlich, oder wenn die
Elekirode verschmutzt ist. Eine Elekiro-
denverschmutzung ist z.B. an der trégen
Reaktion auf eine Messwertdnderung zu
erkennen (95% der Messwert&nderung
sollte innerhalb von 10 Sekunden erreicht
sein).

Zur Reinigung kénnen erfahrungsgemdan
folgende Mittel verwendet werden:
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* Beifettigen und dligen Verschmut-
zungen sind tensidhaltige Reiniger zu
empfehlen.

* BeiKalkablagerungen und Metall-
hydroxidbel&gen verdinnte SalzsGu-
re (3%-ig).

* Bei sulfidhaltigen Ablagerungen (z.B.
im Kl@ranlagenbereich) ein Reini-
gungsgemisch aus verdinnter Salz-
s@ure (3%-ig) und Thioharnstoff (han-
delsublich).

* Bei eiweiBhaltigen Medien (Messun-
gen im Lebensmittelbereich) ein Rei-
nigungsgemisch aus verdinnter Salz-
sdure (3%-ig) und Pepsin (handelsUb-
lich).

* Als Regenerationsldsung fur sehr tra-
ge pH-Elektroden ein flussséGurehalti-
ges Gemisch aus SalpetersGure (10%-
ig) und Ammoniumfluorid (50 g/l).

Warnung!

Beim Umgang mit stark sauren oder alka-
lischen Lésungen Schutzvorrichtungen
beachten. Nach der Reinigung alle Teile
grundsétzlich mit Leitungswasser nach-
spulen.

Elekirodeneinbau

Elektroden mUssen so eingebaut werden,
dass sie max. 80° von der Senkrechten
abweichen. Diese Vorschrift gilt auch bei
der Kalibrierung der Elektroden.
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Quick Reference for pH and Redox
Probes

Transport and Storage

+ Storage conditions: dry place with
moderate temperature (10°C to
30°C).

« If the storage temperature is below -
15°C, the electrodes may burst as a
result of the freezing of the inner
buffer and inner electrolyte. For
transport and storage use exclusively
frost-proof packing!

« The electrodes are equipped with a
cap containing a small sponge im-
pregnated with special liquid. The
liquid prevents the sensor elements
from drying-out.

Cullbraﬂon and Measuring
For calibration and measuring the
cap has to be removed. After a short
rinsing with desalted water the elec-
trode is ready for operation. Dryly
stored electrodes must be soaked
before operation for at least 24
hours, otherwise strong drifts may
appear.

« Ifthe capis no longer used for the
storage of the electrode, the elec-
trode must be kept in a KCl solution
(i. e. 3 molar) or in a buffer solution.
Do not place in distilled water!

« Each newly connected electrode
must be calibrated. The manual of
the connected measuring device
has to be observed! At measuring
devices with manual temperature
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compensation the value has to be
set to the temperature of the buffer
solutions.

e For pH probes a two-point calibration
is required. For this purpose use buffer
solutions.

« The first calibration has to be carried
out with a buffer solution correspond-
ing to the electrode's zero point (EQ);
predominantly this is pH 7. Immerse
electrode into buffer solution and as
soon as the displayed value is stable,
set it to the value of the buffer solu-
tion.

« Thenrinse electrode with distilled wa-
ter and immerse it info the second
buffer solution (i. e. pH 4). The second
calibration is necessary to set the
slope of the electrode. As soon as
the displayed value is stable, set it to
the value of the buffer solution. The
measuring device is now adapted to
the new electrode.

« The frequency of the calibration or
control of the measuring probe de-
pends on the operating condifions
(contamination, chemical load).

Cleaning

Prior to the calibration of the electrode
or in case of contamination it has to be
cleaned. A contamination of the elec-
frode may be detected i. e. by the inert
reaction to changes of the measuring
value (95% of the value changing should
be reached within 10 seconds).
According to our experience the follow-
ing detergents may be used:
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« For greasy or oily pollutions tenside
containing detergents are recom-
mended.

« For calcifications and metal hydrox-
ide deposits use diluted hydrochloric
acid (3%).

«  For sulphide containing deposits (i. €.
clarification plants) use a compound
of diluted hydrochloric acid (3%) and
thiocarbamide (usual)

« For protein containing media (meas-
uring in food processing) we recom-
mend a compound of diluted hy-
drochloric acid (3%) and pepsin
(usual)

« Asregeneration solution for highly in-
ert pH electrodes use a hydrofluoric
acid containing compound of nitric
acid (10%) and ammonium fluoride
(50 g/1).

Warning!

When handling extremely acidic or alka-
line solutions observe protection devices.
After cleaning strictly rinse all parts with
supply water.

Assembly of Elecirodes

Electrodes have to be assembled in such
a way, that the divergence to the verti-
cal is 80° max. This directive is likewise
valid for the electrodes' calibration.
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