
Eine brillante und formschöne Lichtquelle 

 
 

 

 

 

 

 

 

Wiederaufladbare, schwimmende LED-Poolbeleuchtung 

100.000 Stunden LED-Lebensdauer 

12 Stunden ununterbrochene Betriebszeit 

Zur Beleuchtung der meisten Haushalts-Swimmingpools 

Einfache Verwendung 

Einfach einschalten und im Pool platzieren 

Stromversorgung durch wiederaufladbaren Akku 

Volle 360º Licht 

64 LED Leuchten 

Versiegelter Blei-Säure-Akku 

 



Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich richtig entschieden: Sie haben NOVA gekauft, eine 

LED-Poolbeleuchtung auf dem neuesten Stand der Technik. Mit dieser Beleuchtung können 

Sie und Ihre Familie Ihren Pool jetzt jederzeit benutzen, Tag und Nacht. 

 

Sie werden mit Ihrer NOVA LED Poolbeleuchtung sicher viele Jahre Freude haben. Nehmen 

Sie sich bitte ein paar Minuten Zeit, um diese Gebrauchsanleitung aufmerksam durchzulesen. 

 

Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung an einem sicheren Ort auf. 
 

WICHTIG FÜR DIE LEBENSDAUER DER LEUCHTE 

1. Vor der Verwendung der Leuchte laden Sie den Akku mit dem mitgelieferten 
Ladegerät vollständig auf. 
Die Leuchte benötigt bei der ersten Aufladung eine ununterbrochene Aufladungszeit von 

15 Stunden, um den Akku für seine zukünftige Verwendung gebrauchsfertig zu machen. 

Die erste Aufladung sollte über eine Standard-Haushaltssteckdose im Haus erfolgen. Ein 

voll aufgeladener Akku hat eine ununterbrochene Betriebszeit von 12 Stunden. Durch 

zwischenzeitliches Abschalten wird die Betriebszeit entsprechend verlängert. 

2. Wenn die Leuchte nicht verwendet wird, lassen Sie sie immer im Lademodus. Wenn 

Sie die NOVA für längere Zeit (z. B. über die Wintermonate) lagern wollen, wird alle 

1-2 Monate eine Aufladung empfohlen. Der Akku kann nicht überladen werden. 
Die Akkulebensdauer und die Lichtleistung verlängern sich, wenn Sie diese einfachen 

Anweisungen berücksichtigen. Die Leuchte muss immer an einem warmen und trockenen 

Ort aufgeladen werden. Während der Lagerung ist der Stromverbrauch minimal und der 

Akku kann nicht überladen werden. 

 

WICHTIG 

• Die Leuchte muss vor der ersten Verwendung voll aufgeladen werden. 

• Die Leuchte darf nicht als Spielzeug oder Schwimmhilfe verwendet werden. 
Wenn sich die NOVA in Ihrem Pool befindet, ist Vorsicht geboten, damit Sie 
sich nicht verletzen. 

• Die Leuchte umfasst einen versiegelten Blei-Säure-Akku und muss 
entsprechend entsorgt werden. 

• Vor dem Aufladen der Leuchte ist darauf zu achten, dass sie trocken ist und 
sich im Ladeschacht kein Wasser befindet. 

• Der NOVA Akku kann recycelt werden. 

• Tragen Sie bitte zum Umweltschutz bei und recyceln Sie 
verantwortungsvoll. 

 
BETRIEBSANLEITUNG 

Lesen Sie vor Verwendung der Leuchte diese Anleitung aufmerksam durch. Wenn die 

Sicherheitswarnungen und die Anweisungen nicht befolgt werden, können Personen- und 

Sachschäden oder Tod die Folge sein. 



 

1. Laden Sie die Leuchte nur mit dem mitgelieferten 6V Transformator. Vor der ersten 

Verwendung muss der Akku für ununterbrochene 15 Stunden geladen werden, damit 

er für seinen ersten Einsatz vollgeladen ist. Nach dieser ersten Aufladung benötigt er, 

abhängig von Alter und Reststrom, 8-12 Stunden zum Aufladen. Wenn die grüne LED 

brennt, ist der Akku vollgeladen. 

2. Lagern Sie die Leuchte nie im entladenen Zustand ein. 

Wenn die LED dunkel wird, schalten Sie die Leuchte aus. Dadurch wird einer 

Beschädigung des Akkus vorgebeugt und die Wiederaufladungszeit verringert sich. 

3. Wenn die Leuchte an war, nachdem das Licht ausgegangen ist, wird empfohlen, den 

Akku im Inneren des Hauses aufzuladen. Der Akku hat sich jetzt unter das 

empfohlene Mindestniveau entladen und benötigt eine verlängerte Aufladungszeit 

(36 Stunden ununterbrochen), um wieder einsatzbereit zu sein. Dies erfolgt am 

besten an einem warmen, trockenen Platz im Inneren des Hauses. 

4. Wenn die Leuchte GETRENNT VOM LADEGERÄT für einen längeren Zeitraum (z. B. 

über den Winter) gelagert wurde, wird empfohlen, den Akku im Inneren des Hauses 

aufzubereiten. Der Ladezustand des Akkus ist jetzt unter das empfohlene 

Mindestniveau abgesunken und der Akku benötigt eine längere Aufbereitungszeit 

von 15 ununterbrochenen Stunden, idealerweise an einem warmen und trockenen 

Platz im Inneren des Hauses. 

5. Die grüne LED an der Leuchte zeigt an, dass diese geladen wird. Wenn die grüne 

LED aus ist, wird der Akku nicht geladen. Stecken Sie in diesem Fall das Ladegerät 

nochmals aus und ein. Wenn die grüne LED immer noch nicht brennt, kann ein 

Problem mit der Stromquelle vorliegen, in die das Ladegerät eingesteckt ist. 

Überprüfen Sie Ihre Trennschalter. 

6. Vermeiden Sie eine Lagerung der Leuchte an kalten, nassen, feuchten oder heißen 

Orten. Die Lebensdauer der Leuchte verlängert sich, wenn diese an einem warmen, 

trockenen Ort gelagert wird. 

7. Setzen Sie die Einheit nicht unter Strom, wenn die Akku- und/oder LED-Einheit 

entfernt wurden oder wenn das Gehäuse beschädigt ist. Andernfalls kann die 

Leuchte beschädigt werden. Verbinden Sie die NOVA NICHT mit dem Ladegerät, 

wenn sie zerlegt ist. 

 

Wenn die rote LED leuchtet, bitte aufladen! 

Grüne Ladungsanzeige 

An 

Laden 

Aus 



WARTUNG DER LEUCHTE 

 

 

Schritt 1 Drehen Sie die Leuchte um und legen Sie sie auf eine flache Oberfläche. 

 

Schritt 2: Schraube Sie die kleine Edelstahl-Schraube ab, die das obere Gehäuse mit dem 

durchsichtigen Linsengehäuse verbindet. Legen Sie einen Gurtbandschlüssel (erhältlich im 

Werkzeughandel) sorgfältig um das Linsengehäuse und drehen Sie ihn gegen den 

Uhrzeigersinn, bis das Linsengehäuse abgeschraubt ist. Entfernen Sie vorsichtig das 

Linsengehäuse und legen Sie es mit der kleinen Schraube zur Seite. 

 

Schritt 3: Entfernen Sie die drei kleinen Schrauben an der LED-Einheit und stecken Sie die 

Schnellverbinder aus. Anschließend entfernen Sie die LED-Einheit. Legen Sie die Einheit 

mit den Schrauben beiseite. 

 

Schritt 4: Ersetzen Sie die LED-Einheit im Bedarfsfall durch eine neue. Achten Sie dabei 

darauf, die Verbinder nicht zu beschädigen. 

 

Schritt 5: Ersetzen Sie den Akku im Bedarfsfall durch einen neuen. Achten Sie dabei 

darauf, die Verbinder nicht zu beschädigen. 

 
Schritt 6: Montieren Sie die LED-Einheit wieder mit den zugehörigen drei Schrauben. 

Achten Sie dabei darauf, diese nicht zu überdrehen. 

Gehäuse-Oberseite 

LED Licht 

3 Schrauben 

Gehäuse für Linse 

Gehäuseschraube 

Ladegerät 

Gewicht 1 

Gewicht 2 

Akku 

Schwarzes Kabel Rotes Kabel 



 

Schritt 7: Entfernen Sie den alten O-Ring. Achten Sie dabei auf seine Position. 

 

Schritt 8: Schmieren Sie den neuen O-Ring und das Gewinde des durchsichtigen 

Linsengehäuses. Platzieren Sie den neuen O-Ring sorgfältig in der dafür vorgesehenen 

Nut im durchsichtigen Linsengehäuse. 

 

Schritt 9: Nach der sicheren Platzierung der Beleuchtung stellen Sie sicher, dass das 

Linsengehäuse richtig sitzt, drehen Sie es anschließend im Uhrzeigersinn, bis sich die 

Schraubenhalterung über dem Schraubenloch im Gehäuse befindet. Schrauben Sie die 

Schraube fest, achten Sie dabei darauf, sie nicht zu überdrehen. 

 


