
Anpassung 

Wenn der Wasserstrahl nicht die gewünschten Höhe hat oder die Lichter nicht an sind, ist es 

möglich, dass der Wasserdruck oder der Durchfluss wahrscheinlich zu gering ist. 

1. Schrauben Sie langsam den Folgesteuerbund, bis der Wasserstrahl die gewünschte Höhe hat. 

2. Falls die Ergebnisse nicht zufriedenstellend sind, fügen Sie bitte einen geschlossenen Stecker 

im Anderen, bis der Wasserstrahl die gewünschte Höhe erreicht hat. Wenn der Wasserdruck 

/ Durchfluss immer noch zu niedrig ist, müssen Sie die Pumpe mit mehr Leistung ausstatten. 

Wenn der Wasserstrahl zu hoch ist, muss der Wasserdruck / Durchfluss reduziert werden. 

1. Schalten Sie die Flusskontrolle locker, bis das Dreieck der Entlastungsbohrung voll geöffnet 

ist. 

2. Öffnen Sie bitte Sie die anderen Rückläufe in den Pool. . 

3. Falls die Ergebnisse nicht zufriedenstellend sind, passen sie das Rücklaufventil der Pumpe an. 

 

 

 



Installations- und Betriebsanleitung für bunte Brunnen 

HINWEISE: 

• Stellen Sie sich vor dem Brunnen auf den Pool und schrauben die beiden Enden des 

Aluminiumrohrs in die weiße Armatur. 

• Es kann sein, dass um den Brunnen eine Undichtheit besteht, dies ist normal. 

• Tauchen Sie den Brunnen nicht ins Wasser. 

• Die bunten Lichter können bei Tageslicht nicht sichtbar sein. 

• Verbinden Sie nicht die Selbstsaugende Pumpe mit dem Brunnen. 

INSTALLATION: 

1. Suchen Sie die Pool-Rückflüsse unter der Wasseroberfläche (für die Meisten Bodenpools gibt 

es mehrere Pool Rückflüsse.) (vgl. Abbildung 1) 

2. Schrauben Sie das Fitting an den Rückfluss (Passend für ein 1,5“-Gewinde Rückfluss). Suchen 

Sie die Dreiecks-Entlastungsbohrungen auf den Kopf. (vgl. Abbildung 2) 

3. Schalten Sie den Stromregelschalter auf AN. (vgl. Abbildung 3) 

4. Schließen Sie das Aluminiumrohr mit dem Winkelstück zusammen und schrauben Sie es mit 

der Mutter fest. 

5. Schließen Sie den Brunnen an das andere Ende des Aluminiumrohres an und schrauben Sie 

diesen mit einer Mutter fest. 

6. Schalten Sie die Pool-Pumpe ein. 
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