
Pumpen-Anleitung Seite 1 

 

Das Handbuch für Sandfilteranlagen 

SERIE SPLASH 
2xx und 3xx 

 

 

Sicherheitsinformationen 

1. Die Sandfilter sind entworfen, um mit Wasser bei einer Temperatur> 0 ° C und < 45 °C zu arbei-

ten. Der Filter sollte nie außerhalb dieser Temperaturen betrieben werden oder es könnten 

Schäden auftreten. 

2. Die Installation sollte gemäß den Sicherheitshinweisen von Schwimmbecken und den spezifi-

schen Anweisungen für jede Anlage durchgeführt werden. 

3. Der Anwender sollte sicherstellen, dass die Installation von qualifizierten und autorisierten Per-

sonen durchgeführt wird. Diese Personen müssen zuvor diese Anweisung gelesen haben. Falsch 

installierte Geräte können ausfallen, was zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen 

könnte. 

4. Die Betriebssicherheit des Filters ist nur dann gewährleistet, wenn die Installations- und Be-

triebsanweisungen korrekt befolgt werden. 

5. Um das Risiko von Verletzungen zu vermeiden, erlauben Sie niemals das Produkt Kindern ver-

wenden zu lassen. 

6. Chemische Ausschüttungen oder Dämpfe können das Schwimmbad schwächen. Eine Korrosion 

mit dem Filter kann verursachen, dass dieser ausfällt, oder dass dies zu Verletzungen führt. La-

gern Sie niemals chemische Poolmittel in der Nähe Ihrer Ausrüstung. 

7. Jede Änderung des Filters erfordert die vorherige Zustimmung des Lieferanten der Originaler-

satzteile oder eine andere dazu autorisierte Person. Der Lieferant übernimmt keine Haftung für 

die Schäden und Verletzungen, die durch unberechtigte Ersatzteile und Zubehör entstehen kön-

nen. 

8. Im Falle eines fehlerhaften Betriebs oder Störung, kontaktieren Sie bitte unmittelbar den Liefe-

ranten oder eine autorisierten Service-Agent. 

 

Das Arbeitsprinzip des Sandfiltersystems 

Eingehendes Wasser aus dem Rohrleitungssystem wird automatisch durch das Multiventil auf der 

Oberseite des Filterbettes geleitet. Wenn das Wasser durch den Filtersand gepumpt wird, werden 

Schmutz und Ablagerungen beim durch das Filterbett eingefangen und ausgefiltert. Das gefilterte 

Wasser wird vom Boden des Filterbehälters durch das Mehrwegeventil und wieder zurück durch das 

Rohrleitungssystem gepumpt. 
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Vorbereitung vor der Installation 

1. Positionieren Sie den Filter so Nahe am Swimming Pool wie möglich 

2. Der Filter sollte auf einer ebenen Betonplatte auf sehr festen Boden platziert werden. Stellen Sie 

sicher, dass der Boden nicht nachlässt, selbst bei Belastungen. 

3. Positionieren Sie den Filter unter Berücksichtigung der Rohrverbindungen. Dieser sollte bequem 

angebracht werden für den Betrieb und mögliche Wartungsarbeiten. 

4. Achten Sie darauf, dass das Compliance-Etikett nach vorne ausgerichtet ist. Damit eine einfache 

Identifizierung im Falle von Schwierigkeiten bei einem Service ermöglicht ist. 

 

Wie Sie den Filter installieren 

INSTALLATION 

Die Pumpe wird mit Schrauben und Muttern auf der Platte befestigt. 

Je nach Modell kann die Befestigungsplatte unterschiedlich aussehen. 

 

 

Für 12-Zoll Sand-Filteranlagen Befestigungslöcher: 

(1) Wie Nummer 1 in der Abbildung zeigt, nutzen Sie bitte für die Installation das Montageloch zu 

72516/72517/72716/72717 Pumpen. 

(2) Wie Nr. 2  im Bild zeigt, nutzen Sie bitte das Montageloch zum Installieren von 

72512/72513/72514/72515/72712/72713/72714/2715 Pumpen. 
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Für 14-Zoll Sand-Filteranlagen Befestigungslöcher: 

(1) Wie Nr. 1 im Bild zeigt, nutzen Sie bitte das Montageloch Index mit Raute zur Installation von 

72516/72517/72716/72717 Pumpen. 

(2) Wie Nummer 2 im Bild zeigt, nutzen Sie bitte das Montageloch um 

72512/72513/72514/72515/72712/72713/72714/72715 Pumpen zu installieren. 

(3) Wie Nummer 3 in diesen Bild zeigt, nutzen Sie bitte das Montageloch mit dem Index Dreieck 

zum installieren von 72527/72528 Pumpen. 

(4) Wie Nummer 4 im Bild zeigt, nutzen Sie bitte das Montageloch mit Index Rechteck für 72529 

Pumpen. 
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Installieren Sie die Ablassschraube des Sandbehälters wie in der Abbildung erläutert. 

 

 

Drücken und drehen Sie den Sandbehälter in die richtige Richtung um diesen zu montieren (Ablass-

schraube ist an der Außenseite, wie unten im Bild). 
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Setzen Sie den Diffusor-Körper im Inneren des Tanks – wie oben im Bild – dann legen Sie die Schutz-

abdeckung auf die Öffnung des Tanks damit kein Sand in das Innere des Diffusor gelangt und gießen 

Sie den Quarzsand in den Tank (Die Erforderliche Sandmenge und Körnung entnehmen Sie bitte dem 

Typenschild am Filterbehälter). 

 

 

 

Entfernen Sie nach dem Befüllen die Schutzabdeckung und säubern Sie den Hals des Tanks. Setzen 

Sie den O-Ring auf das Ventil und verwenden Sie zur Befestigung die Klemme. 
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Verbinden Sie den Sandfilter und die Pumpe mit dem Schlauch, den Schlauchschellen und den 

Schlauchadapter. 

 

 

Installationshinweise: 

1. Stellen Sie sicher, dass der Filter unter Druck arbeitet. Überdies muss dieser ein Druckregelventil 

haben, wenn das System eine Druckerhöhungspumpe verwendet. 

2. Wenn die Position der Pumpe höher ist als der Wasserstand, müssen Sie ein Rückschlagventil 

installieren. 

3. Wenn die Position der Pumpe unterhalb des Wasserstands ist, bedarf es der Installation eines 

Absperrventils. Es könnte den Wasserrückfluss wieder stoppen, wenn die Hauptuntersuchung 

durchgeführt wird. 

4. Vermeiden Sie beim Schlauchanschluss enge Radien. Es könnte eine Verringerung des Wasser-

durchflusses entstehen, und die maximale Leistung ist danach nicht mehr gegeben. 

5. Stellen Sie sicher, dass Lösungsmittel nicht an Armaturen verwendet wurden – es könnte zu 

Dichtungsproblemen des O-Ringes führen. 

6. Drehen Sie die Verschraubungen nur Handfest ein – und verwenden Sie entsprechendes Dicht-

mittel 

7. Schließen Sie den Vorfilterdeckel nur Handfest – ohne Werkzeug 
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Richtige Anwendung 

1. Prüfen Sie alle Verbindungen auf korrekte und sichere Anbringung 

2. Drehen Sie am Ventilgriff zur Position Rückspülen. 

3. Starten Sie die Pumpe nur nach der Anweisung! 

Hinweis 

SAUG- UND DRUCKVENTILE MÜSSEN OFFEN SEIN, WENN SICH DAS SYSTEM STARTET. FEHLER 

KÖNNEN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN FÜHREN. 

STELLEN SIE VOR DER INBETRIEBNAHME SICHER, DASS DAS SYSTEM MIT WASSER GEFÜLLT 

IST. ANDERNFALLS KÖNNTE DIE PUMPE BESCHÄDIGT WERDEN. 

 

4. Sobald der Wasserfluss stabil aus der Abwasserleitung ist, lassen Sie die Pumpe für mindestens 2 

Minuten laufen. Die anfängliche Rückspülung des Filters ist empfohlen, um Verunreinigungen 

von feinem Sandpartikel zu entfernen. 

5. Schalten Sie die Pumpe aus und setzten Sie das Ventil auf die Position Spülen. Pumpe starten bis 

Wasser im Schauglas (sofern bei Ihrem Modell vorhanden) klar ist (ca. ½ bis 1 Minute). Schalten 

Sie die Pumpe aus, setzten Sie das Ventil auf die Filter Position und starten Sie die Pumpe neu. 

Ihr Filter ist nun im normalen Filterbetrieb und filtert Partikel aus dem Beckenwasser 

 

HINWEISE: 

Beachten Sie den Anfangsdruck der Manometer-Anzeige, wenn der Filter sauber ist (variiert je 

nach Pool und abhängig von der Pumpe und Rohrleitsystem). Der Filter entfernt Schmutz und 

Verunreinigungen aus dem Beckenwasser. Durch die Akkumulation im Filter steigt der Druck und 

der Wasserfluss wird vermindert. Wenn das Manometer zwischen 8-10 PSI (0.55-0.69 Bar) höher 

ist als der anfängliche „saubere“ Druck, ist es Zeit eine Filterrückspülung vorzunehmen. 

WICHTIG: Bevor Sie das Mehrwege-Ventil betätigen muss die Pumpe ausgeschaltet werden. 

d.h. bei Änderungen der Hebelstellung (zB von Filtern auf Rückspülen) muss zuerst die Pumpe 

ausgeschaltet sein! 

 

Um Schäden an der Pumpe zu verhindern, sorgen Sie stets für eine regelmäßige Reinigung des 

Saugkorbes, sowie der Skimmer Körbe. 

 

 

 

 

 



Pumpen-Anleitung Seite 8 

 

FILTERSTEUERUNG VENTILFUNKTIONEN: 

 

BECKEN FILTERN Für die normale Filterleistung einzustellen.  

Verwenden Sie diese Funktion auch für das regelmäßige Saugen. 

 

RÜCKSPÜLEN Zur Reinigung des Filters. Wenn der Filter Manometer über den Anfangsdruck 

steigt (8-10 PSI (0.55-0.69 BAR): 

- Stoppen Sie die Pumpe, um Ventil für die Rückspülung einzustellen. 

- Starten Sie die Pumpe und Rückspülung, bis das Wasser im Schauglas 

klar ist. Dies dauert ungefähr zwei Minuten oder weniger – je nach 

Verschmutzung. 

- Danach spülen. 

 

NACHSPÜLEN Nach der Rückspülung, schalten Sie die Pumpe aus, Stellen Sie das Ventil auf 

SPÜLTEN. Pumpe starten und den Betrieb für etwa ½ bis 1 Minute durchfüh-

ren. Dies stellt sicher, dass das komplette Schmutzwasser aus dem Filter ge-

spült wird. So verhindern Sie auch, dass schmutziges Wasser zurück zum Pool 

läuft. Stoppen Sie erneut die Pumpe, stellen Sie das Ventil auf Filtern. 

Danach kann Pumpe für normale Filterung gestartet werden. 

 

WINTER Verwenden Sie diese Stellung des Ventils außerhalb der Badesaison. 

Öffnen Sie die Entleerverschraubung bei Pumpe und Filter und stellen Sie den 

Hebel auf die Position Winter. 

Es empfiehlt sich das Filtersystem außerhalb der Badesaison an einem trocke-

nen, frostfreien Ort zu lagern. 
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Teileliste für 12“ Systeme 

Ref.-
Nr. 

Teile-Nummer Beschreibung Anzahl 

1 647303071001 4-Wege-Ventil 1 

2 647303073 Klemmring 1 

3 65431041080 O-Ring 1 

4 647303013931 Filtertank 1 

5 647303074 Diffusor 1 

6 647304073 Ablass-Schraube 1 

7 647303012 Sandfilter Support 1 

8 647201273000 Schraube M6X25 und Mutter M6 4 

9 647202271000 Schraube ST5.5X30 und Mutter  Φ16XΦ6.5X1 2 

10 65431021080 O-Ring 5 

11 647303014 Schlauch Adapter 5 

12 65021004000 Schlauchschelle 1 

13a 65749014011 1 1/4 "(32 mm) x45cm Schlauch für 72013/72015/72213/72215 1 

13b 65749017011 1 1/4 "(32 mm) x35cm Schlauch für 72012/72014/72212/72214 1 

14a 72512 0.25HP Pumpe für 72012 (230V-50HZ) 1 

14b 72514 0.35HP Pumpe für 72014 (230V-50HZ) 1 

14c 72712 0.25HP Pumpe für 72212 (115V-60HZ) 1 

14d 72714 0.35HP Pumpe für 72214 (115V-60HZ) 1 

15a 72513 0.25HP Pumpe für 72013 (230V-50HZ) 1 

15b 72515 0.35HP Pumpe für 72015 (230V-50HZ) 1 

15c 72713 0.25HP Pumpe für 72213 (115V-60HZ) 1 

15d 72715 0.35HP Pumpe für 72215 (115V-60HZ) 1 

16a 72516 0.25HP Pumpe für 72017(230V-50HZ) 1 

16b 72517 0.35HP Pumpe für 72016(230V-50HZ) 1 

16c 72716 0.25HP Pumpe für 72217(115V-60HZ) 1 

16d 72717 0.35HP Pumpe für 72216(115V-60HZ) 1 

17 65756006000 Schutzabdeckung 1 

18 97302 Manometer 1 

19 91215 Stecker W / O-Ring 1 1/2 “MIP 1 
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Teileliste für 14“ Systeme 

Ref.-
Nr. 

Teile-Nummer Beschreibung Anzahl 

1 647303071001 4-Wege-Ventil 1 

2 647303073 Klemmring 1 

3 65431041080 O-Ring 1 

4 647303501906 Filtertank 1 

5 647303074 Diffusor 1 

6 647304073 Ablass-Schraube 1 

7 647303502 Sandfilter Support 1 

8 647201273000 Schraube M6X25 und Mutter M6 4 

9 647202271000 Schraube und Mutter ST5.5X30 Φ16XΦ6.5X1 2 

10 647202271000 Schraube und Mutter ST5.5X30 Φ16XΦ6.5X1 4 

11 65431021080 O-Ring 5 

12 647303014 Schlauch Adapter 5 

13 65021004000 Schlauchschelle 1 

14a 65749014011 1 1/4 "(32 mm) x45cm Schlauch für 72013/72015/72213/72215 1 

14b 65749017011 1 1/4 "(32 mm) x35cm Schlauch für 72012/72014/72212/72214 1 

15a 72512 0.25HP Pumpe für 72018 (230V-50Hz) 1 

15b 72514 0.35HP Pumpe für 72020 (230V-50Hz) 1 

15c 72712 0.25HP Pumpe für 72218 (115V-60HZ) 1 

15d 72714 0.35HP Pumpe für 72220 (115V-60HZ) 1 

16a 72513 0.25HP Pumpe für 72019000 (230V-50HZ) 1 

16b 72515 0.35HP Pumpe für 72021000 (230V-50HZ) 1 

16c 72713 0.25HP Pumpe für 72219000 (115V-60HZ) 1 

16d 72715 0.35HP Pumpe für 72221000 (115V-60HZ) 1 

17a 72516 0.25HP Pumpe für 72019200 (230V-50HZ) 1 

17b 72517 0.35HP Pumpe für 72021200 (230V-50HZ) 1 

17c 72716 0.25HP Pumpe für 72219200 (115V-60HZ) 1 

17d 72717 0.35HP Pumpe für 72221200 (115V-60HZ) 1 

18a 72527 0.5HP Pumpe für 72022000 (230V- 50 HZ) 1 

18b 72528 0.75HP Pumpe für 72022100 (230V-50 HZ) 1 
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18c 72529 1.0HP Pumpe für 72022200 (230V-50 HZ) 1 

19 65756006000 Schutzabdeckung 1 

20 97302 Manometer 1 

21 91215 Stecker W / O-Ring 1 1/2 "MIP 1 

 

 

 

 


