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tim istemleri,
bilgileri ve uyarilan icermektedir.

Bu yizden, gerek yiikleyici (monte edicil gerekse kullanici kurulus Grind kullanmadan ve calistirmaya
baslamadan &nce bu talimatlar okumalidir.

Not:
Lambadaki en elverisli performans: saglamak icin asagidaki talimatlari uygula ve takip et

1. Paketlerin ice

Dogrulanmas: :
Su aksesuarlar paketin icine dahil edilmistir

Beton havuz lambasi
* Lamba kovan
« Lamba birimi

Lineer havuz ambast
Lamba kovans

© 2 Adet sy gecirmez baglan

« Lineer Citasi

« Lamba Gnitesi

2. Genel bzellikler :

Bulamba tamamen su altinda ) ol iizere Uciincii
sinif ve cok disiik voltaj guventkli bir elektrikli ayglmr (12 voltile degisen akim |

Bulamba IPX8 ile derecelendirilen korumaya uygundur (Nominal 2 metre ) derinlige batrildiginda toza, rutubete
Ve kati govdeye nifuz etmeye kars direnclidir.

Bu
Uretici firma bu elektriksel parcalarin normal belirlenen alanlar disinda kullanilmasi [parca ilavesil, ve bu
samada kurulus, montaj ve calistirilmasindan kaynaklanacak sorunlardan sorumlu degildir.

3. Kurulum :

®Hic bir zaman dusey pozisyonda (lamba yizi asagiya dogru bakacak sekilde kurmal

= Havuzu iyi aydinlatmak icin, su yizeyinde her 25 veya 35 metrekarede 1 adet 300w lamba kurulmasi tavsiye
edilmektedir. Ozellikle derin havuzlarda, 1 adet 300 w lambalara her 30 veya 40 metrekiipluk hacimlerde
ihtiyac duyulmaktadic

u Pariltiy anlemek icin, lambalar normal ikamet yerlerine ve olagan havuz bakisina (manzarasina | karsi olacak
sekilde (mani olmayacak sekilde] kurulmalidir.

= Sonucta aydilatmanin et veya yars hawurlarinds Kullanimasi durumunda lambalar yuzicilerin
paniulardan icin yan ke

u Eiavuzdaki tambatarin havuz suyu bosaltimaksizin dedistirilebilmesi icin biz lambalarin Ustteki kenar
alantarindan erisilebilecek sekilde kurulmasini Gneriyoruz

Kurulustan 6nce dis rekorun tam olarak sikistirilmis olmasi gerekmektedir. (no:9)
Lamba, havuz duvarinin su yiizeyinden yaklasik olarak 450-700 mm altinda olacak sekilde yerlestirilmesi
gerekmektedir (Fig1)

Lamba aksaminin havuz duvarina baglanmasi metodu lambanin betonarme havuza veya prefabrike havuza
uyguluguna gore degismektedir.

tonarme Havuz :

Lambanin betonarme havuz cine kurulmasi icin (no:3], lamba kovam yiizme havuz duvart cine sabitlenmelidir
{3 2. B exnada koian kablo okamn ! usmda kalmasmdan amin oo

Prefabrike Havuz :

Prefabrike havuza lamba kurulmasi icin capt 240 mm ik bir yuvarlak delik yapin (fig2). Daha sonra lamba
Kovanini (no:3) ve yapiskan eklemlerden birisinilLineer contasi] (no: 23) havuzun dis kenar Ustine kur. Diger
yapiskan eklemi [Lineer contasil havuz ic kenarina kur ve 3 parcanin givenligini saglamak icin 2 vida kullan
DIN 7981 4,8 *16. Kovan cikis kablosunun st tarafta kaldigindan emin olun



Linner citasini havuzun ic kenar kismina kurmak icin, DIN7981 4,8 *16 vida baslarinin daha énceden kendilerine
acilmis olan oyuklarina oturdugundan emin olun (Fig 3l. 16 adet vida kullan ve lineer citasinin (no8) havuz
duvarlarina muntazam baglandigindan emin ol

4. Montaj :
Kovanin ve lineer citanin kurulmasindan sonraeger prefabrike havuz ise, lambayi monte et. Lambayi elektrik
giic saglayicisina baglamak icin kabloyu rekor somunu icinden ekle ve yerestir.

Rekor somununu kabloyu cektiginizde lelinizle] teslim olmamasini saglayincaya kadar sikistir. Lambay!
degistirme ve tutma gereksinimi duyuldugunda. Lambay: havuz kenarina cekebilmek icin lambani ic tasa
montaj esnasinda 1,5 mt kablonun ic tas Gzerinde sarili olarak birakilmasina bzen gésterin. (FIG 51

im lamba montajini (fig 6] Iyi havuz i) " ) (no 6) anagramin
st tarata yertestirimes, snemidi. (Fg ) Bu arads baflants it foran ici duvarlarina tam olarak
montajini saglamak almak icin 2 tane M-6* 80 vida ile bu aksami kovanin ic duvarina sabitleyin. [fig 8]

5. Bakim :
Lambay: havuzun kenarina cikarmak (kaldirmak | icin (fig 5.2 tane olan DIN 966 M-6+80 vidalarini baglants
mandallarini lamba Gnitesinin kovanindan ayrilmaya misait kilincaya kadar gevset
Lambay cikarmak icin flansinldis cercevel lamba tabanina dogru givenli bir sekilde baglanmasini giivence
altina alan 6 adet somunu cikar. (no 17) ampili Lambanin icindeki tanbanindan ¢ikarmak icin ve 2 terminal le
Baglanty kesmek iin, anlarn giventsekilde ampil fle kurulumunu saglayan idalan gevsel IFig 10
Ampulii degistir, Lambanin montajt yap. 4. seklinin tersi b degistir
ve lambanin montajini yap.

Bu arada suntara dikkat edin;
a-Kablo terminallerini ampl yaninda olan iki viday: kullanarak baglantisini yap (fig11]
b-110x11 oringi [no 12] kiiciik tasdaki oyuguna tam olarak oturacak sekilde yerlestir ve somunlarin sikistr.

Dikkat :
®Elle tutmadan ewvel lambaya voltaj (akim | gitmedigini kesinlestir. [Elektrik ile baglantisini kesildiginden
emin olun)
mYeni ampil 300 watt 12 volt'luk lambanin Gzelliklerine ve niteliklerine sahip olmalidir.
' Tam su gecirmezliginden emin olmak icin, (0 ring 'in yerlestirildigi ] yeri temizle ve yerlestirildigi oyukta
Kalici hasar veya centik olup olmadigini gozlemle

6. Calistirma ;
Ampiilin aldig elektrik akiminin hic bi r zaman 12 volt'tan fazla olmadigindan emin olun. Lamba yalnizca
sualtinda calistirr iken havuzun dusey duvarlar givence altina alinmaldir. Lamba su altinda degilse asla
calistinmamalidir.

Giivenlik Uyarilar;

Lambanin montajindan sorumlu olan kisiler gerekli olan niteliklere ve donanimlara sahip olmalidir.

mElekrik volaj le temas kurmaktan kacinin.

‘W Yariirlikteki standart kaza Gnleyici hiikumlerini uygulayin.

®Bu konuda, [EC364-7-702 kurallarina dikkat edilmelidir. (Bina icinde elektrik tesitati kurma, ozel tesisat,
yizme havuztan)

mLamba ileilgili olarak bakim ve parcalarin yenilenmesi amaciyla yapilacak tim islemlerde, lambanin elektrik
gic st e bagiantsion kesimesi gerelmeldadi.

mislak elle tutm:

8 Greticfirma herhangi bir elekirik bileseninin lavesinden vy baliethen oparayon dnda kulanmes
‘asamasinda kurulus, montaj veya dogabilece sorumlu degildi.
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ENG.

Important !

for installation and start-up.

Therefore, the installer as well as the user must read the instructions before beginning installation and start-
up.

Note :
To achieve optimum performance of the Standart Floodlamp follow the instructions provided below:

1. Verify The Contents Of The PackiNg:

The following accessoriesare included inside the box:

Conrete pool floodlamp
= Housing body
= Floodlamp unit

Prefabricated pool floodlamp
 Housin
watertight joints
Clamy
 Floodlamp unit

2. General Characteristics:

This floodlamp has been designed to be used fully submerged underwater in fresh water swimming pools. It
is a class LUl electric apparatus with very low safety voltage (12 V with alternating current)
The floodlamp complies with IPXB degree of protection [resistance to penetration of dust, solid bodies and
humidity) at a nominal immersion depth of 2 m.

This floodlamp complies with international safety standarts for lights,

z. s;- c Requirements Section 18 Lights For Swimming Pools And Similar Applicati
is not responsible in for assembly, installation or start-up of anye\ennc
cﬂmpenems which have been inserted or handled at locations other than its own premises.

3. Installation :

= Never install in vertical position with the lamp facing downwards.

u In order to clearly light a pool it is recommended to install a 300 W floodlamp every 25 or 35 m2 of water
surface. In swimming pools which are especially deep, a 300 W ffloodlamp is required for every 30 or 40 m?
of water volume.

 In order to prevent glare, the floodlamps should be installed on the sides to prevent glare on the swimmers.

# In the event that lighting is used in training or competition pools, the floodlamps should be installed on the
sides to prevent glare on the swim:

1 To avoid the need to empty the pool to change the lamp, we recommend that the floodlamp be installed in areas

® which are accessible from the upper edge of the pool

Prior to installation verify that the gland seal [no. 9] has been fully tightened.

The floodlamp should be placed on the wall of the pool at approximately 400-700 mm from the water surtace
(Fig. 1

The method of fastening the housing to the pool wall varies depending on whether it is a floodlamp for concrete
pools o prefabricated pools.

Concrete Swimming Pool :

To install a floodamp in a concrete swimming pool the housing (no. 17) should be fixed in the wall of the
swimming pool [Fig.2). Make sure that the cableoutlet of the housing remains on the upper part

Prefabricated Swimming Pool :
To nstall a floodlamp in prefabricated swimming pool make a circular hole with a diameter of 240 mm (Fig 2]
Install the housing [no. 3) and one of the adhesive joints (no. 23], on the outher side of the pool. Install the'other
adhesive joint on the inner side and use two screws DIN 7981 4,8x16 to secure the three compenents. [fig. 3).



Make sure that the cable outlet of the housing remains on the upper part. To install the clamp [no. 8) on the
inner side of the swimming pool, make sure that the heads of the screws DIN 7981 4,8x16, which have beeen
installed previously coincide with area reserved for them on the back part of the clamp. Secure the clamp (no.8)
to the pool wall using 16 screws: DIN 966 M-6 x 24 point [no. 25) f the housing is for screws with metric pitch
(Fig. 4). DIN 798255 x 25 if the housing s for sel-threading screws [Fig. 4]

4. Assembly

After installation of the housing and the clamp, f it s a prefabricated swimming pool, assemble the floodlamp.
To connect the floodlamp to the electric power supply insert the cable through the gland seal nut (16]. Tighten
the gland seal nut unlit you can verify that the cable will not yield when you pull on it with your hand
Take the precaution of leaving 1.5 m of cable wound on the base of the floodiamp [no. 4) in order to be able to
remove the floodlamp to the edge of the pool in the event that lamp replacement or handling is required. (Fig
5) Insert the entire floodiamp assembly in the housing [Fig. 6] In order to obtain good pool lighting it is important
that the anagram of the decorative ring [no.é) is located on the upper part [Fig 7).

Screw in the two M-6 x 80 screws until the fastening dog is secured in the inner of the housing (Fig. 8]

5. Maintenance
To remove the floodlamp to the edge of the swimming pool [Fig. 5) loosen the two DIN 966 M-6 x 80 screws
until the fastening dog yields sufficiently so that the floodlamp unit can be separated from the housing. The
remove the lamp, unscrew the 6 nuts [no. 17] which secure the decorative ring (no.6) to the base of the floodlamp
(no.4) (Fig.9)
Remove the lamp [no. 7} from the inside of the base of the floodlamp and disconnect the two terminals, loosening
the two screws which secure them to the lamp. (Fig. 10]

" y - bly,ta

special care to :
®Connect the cable terminals to the lamp, using the 2 screwssupplied with the lamp (Fig. 11
Fully centre the 110 x 11 0-ring [no. 12]in its seat.

wFirmly tighten the nuts.

Attention :
= Before any handling ensure that there is NO voltage supplied to the floodlamp.
®The new lamp should have the same characteristics as that supplied with the floodlamp, PAR 300 W 12 V.
i order to ensure full watertightness, clean the seat of the O-ring [no.6) for the lamp or replace the O-ring if
you observe any it is not underwater.

6.Start-Up :
Ensure that the voltage the lamp receives is never greater than 12 V.
The floodlam should only operate underwater while secured to the vertical walls of the pool. Never switch
on the floodlamp i it is not underwater.

7. Safety Warning
= The person who are in charge of assembly should have the required qualifications for this type of work.
mAvoid making contact with the electric voltage.
®Comply with the current standards regarding accident prevention
win this regard, the IEC 364-7-702 standards must be observed : Wiring In Buildings. Special Wiring. Swimming
Pools.

Any operation related to the maintenance or replacement of parts should be performed with the floodlamp
disconnected from the electric power system.

D o not handle with wet feet

®The manufacturer is not responsible in any circumstances for assembly, installation or start-up of any electric
components which have been inserted or handled at locations other than its own premises.

"ON3



DEUTSCH

Wichtig !

RiEdngin mit denBeudaleiniwengl asiis in HENGRA e (iemtise iotorinction uber e
nzuwende icherheitsmafnahme die Installation und Inbet

Es ist daher unerlafilich, daf die Anweisungen vom Installateur und vom Benutzer for der Montage und

Note :
Um die beste Leistung des Standardstrahler, zu erzielen, empfiehlt es sich, die nachfolgenden Anveisungen
2u befolgen

1. Uberpriifen Sie Den Inhalt Des Packstiickes:
Im Inneren des Kartons befindet sich folgendes Zubehor:

Strahler fir Swimmingpools Aus Beton
= Nischenteil
= Satz Strahler

Strabler fir Vorgalrtgte Swimmingpools
® Nischen
2 wzssarundurchlassngn Dichtungen
= Kiar
& Satz Strahler

2. Allgemeine Carakteri

en:
Dieser Strahler ist so ausgelegt, daf er fiir ein volkommenes Eintauchen im Sifiwasser der Swimmingpools

cignet ist. £ handel sich um ein Elekirogerat der il mit sehr niedriger

VWechselstrom)

Der Strahler erfult den Schutzgrad IPXE (Winderstand gegen das eindringen von staub, festen Teilen und
Feuchtigkeit) bei einer nominellen Tauchhtiefe von

Dieser Strahler erfult die internationalen Sicherheitsnormen fur Leuchtiorper und insbesondere die
2: Besondere Anforderungen Abteilung 18 Leuchtkdrper Filr Swimmingpools und Ahnliche
Anwendungen
Der Hersteller tbernimmt keinerlei Verantwortung fir die Montage, Installation oder Inbetriebnahme, sofern
irgendeine Art Handhabung oder einbau von elektrokmpanenten nicht in seinem Betrieb durchgefihrt worden
sind

3. Installation :

®Der Strahler darf nie in vertikaler lage, mit der Lampe nach unten weisend installiert werden

m Um einen Swimmingpool hell zu erleuchten, empfiehlt sich die installation von einem 300 W strahler
alle25 order 35 m’ wasseroberflache. Bei besonders tiefen swimmingpools wird ein 300 W strahler fii jeweils
30 oder 40 m’ wasservolumen bendtig.

& Um ein blenden . dai sie in der wohnung
dactam ichan Blci 2um sw\mmmgpoﬂl Srahlen.

. 9 der pools zum traineren miissen die strahler
seilch angebracht werden ,um ein blenden der schwimmer zu vermeiden.

U meiden, da i ein auswechseln der gibire das wasser aus dem pool ausgelassen werden muf,
‘empfiehlt es sich, den strahler an einem vom oberen rand des swimmingpools leischt zuganglichen platz zu
installeiren.

Der strahler muf an der wand des swimmingpools ungefahr 400-700 mm unterhalb der wasseroberflache
angebracht werden

{fig. 1.

Die befestigungsart des haltekreuzes an der wand des pools angt dovon ab.ob essich um einen strahler
fir einen pool aus beton oder fur einem vorgefertigten pool handel

Swimmingpool aus Beton

Zum verlegen eines strahler in einem swimmingpool aus beton mufl die nische (Nr. 3] in die wand des pools
eingebaut werden {fig. 2)

Vorgefertigter Swimmingpoo!

Zum anbriggen eines trahler in einer vorgefertigten swimmingpool muf ein rundes, 240 i grofes loch
ausgeschniten werden (fig. 2). die nische [Nr 3 und eine der anhaftende dichtungen (Nr. 23) werden an der
auflenseite des pools angelegt



Die andere anhaftende dichtung wird an die Innensiete des pools angelegt. Diese drei elemente werden nun
beiden schrauben DIN 7981 4,816 [Nr. 22) [Abb. 3) befestigt. Vergewissem sie sich, daf sich der
qustritfr das kabel im aberen tel befindet.

K Nr. 8)im Konnen, mud sichergestellt sein,
daf} die vorher eingefuhrten schrauben mN o814 8x16 Nr. 22) mu dem lurs\evorgesehenen loch im oberen
teir der Klammer Gbereinstimmen.

Die_klammer wird mit 16 Schrauben an der wand des swimmingpools befestigt
DIN 966 M- T it S (50 25, et o FOF SCRTEUEER et TRRACHA WO gongt

ist [Abl
BIN 7983 5525 (Nr. 25, wenn die nische fir selbsteindrehende schrauben ausgelegt ist (Abb. 4]

Montage :

Nach einbau der nische und der klammer, falls es sich um einen vorgefertigten swimmihgpool handelt, kann
mit der Montage des strahlers begonnen werden. Fir den anschluf} des strahlers an die stromleitung muf}
das kabel iiber die stopfbuchsenschraube eingefhrt werden (16]. Ziehen sie die stopfbuchsenschraube fest
an, bis das kabel bei einem manuellen herausziehen nicht mehr nachgibt. Es ist darauf zu achten, da 1.5m
aufgewickeltes kabel im strahlerkrper zuriickbleibt Nr. 4), um den strahler spiter fir eine wartung oder
ausechseln der lampe bis zum rand des pools herausziehen zu konnen (Abb. 5. Der gesamte strahler wird
in die nische eingefiihrt (Abb. 6]. Um eine gute Beleuchtung des swimmingpools zu erzielen, ist es wichting,
dal sch das anagramm des verzerungsringes (Nr. 6 oben befindet (Abb. 7. Die beiden schrauben -418
(Nr.2) bis an den der nische verankert ist
(Abb. 8]

5. Wartung :
Urn den strahler bis zum poolrand herausehmen zu kannen Abb. 5], missen die 2 schrauben DIN 946 M-6x80
[Nr. 2] gelockert werden, bis die befestigungsklammer geniigend nachgibt, um die strahlereinheit aus der
nische herausnehmen zu konnen. Zum herausnehmen der lampe miissen die 6 schrauben Nr. 17), dieden
rdengaring Nr. 6] am strahlerboden Nr. 4) festhalten (Abb. 9), herausgeschraubt werden. Die Lampe [Nr.

5] wird aus dem Inneren des strahlerbodens herausgenommenund die 2 kabelschuhe entfernt, indem die
beiden schrauben. e sie an der lampe belesllgen IAhb 10], gelockert werden.
Die Lampe wird hlers erfolgt nun im umgekehrter weise wie oben im

punk & beschrieben, wobei auf folgendes hesnnders geachtet werden muf} :

der lampe wofiir die beiden mit der lampe mitgelieferten schrauben
2u verwenden sind (Abb. 11).

wDie rundringdichtung 110x11 (Nr. 12) mufl gut zentriert in ihre aufnahme gelegt werden.

' Die schrauben miissen gut angezogen werden.

Achtung :
Vor jeder art handhabung muf} man sich vergewissern , dal die Stromzufuhr zum strahler UNTERBROCHEN
ist.

m Die neuge gliihbirne muf} die gleichen charakteristiken wie die mit dem strahler mitgelieferte ausweisen,
d.h. PAR3I00 W 12V.

®Um eineperfekte wasserundurchlssigkeit zu garantieren, mufl der sitz der rundringdichtung (Nr. 12) der
lampe gerginigt oder ausgetauscht werden, falls beabachtet wird, daf sie einen kratzer oder bleibende
veformung hat.

. Inbetriebnahme :
Man muf sich vergewissern, dal die Spannung, die die Gluhbirne erhalt, nicht mehr als 12 V betragt. Der
Strahler darf nur angeschaltet sein, wenn er im wasser eingetaucht und an den vertikalen Wanden des
Swimmingpools befestigt ist. Er darf nie ageschaltet werden, wenn er nicht im wasser eingetaucht ist

7. Sicherheitsvorschriften :

Die mit der gten personen diesse art
verfigen

Der Kontakt mit der Elekirospannung mufl vermieden werden

mDie fir die vermeidung von unfallen giitigen normen miissen beachtet werden

2y dissem zweck missen die normen IEC 364-7-702: ELEKTROINSTALLATIONEN IN GEBAUDEN.

®SPEZIALINSTALLATIONEN. SWIMMINGPOOLS angewendet werden

® Jade Art Wartung oder Austausch von teilen darf nur vorgenommen werden, wen der strahler von der

stromzufuhr abgeschaltet ist. Am strahler darf nie gearbeitet werden, wenn die fiisse naf sin

®Der hersteller abernimmt keinerlei verantwortung fur die Montage, Installation oder Inbetriebnahme,
sofern irgendeine art handhabung oder einbau von Elektrokompenenten nicht in seinem betrieb
durchgefihrt worden sind

HIsS1n3a



Beton Havuz TR :Prefabrik Havuz
ENG__: Concrete Pool Prefabricated Poal

NG ated Poal
DEUTS ; Beton der Bassin |  DEUTS : Vorgeertigt Bassin







