
INSTALLATION UND BEDIENANLEITUNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kollektor Querschnitt 

Wie ein Sonnenkollektor arbeitet 

Wenn Sie eine Poolpumpe verwen-

den, wird das Wasser automatisch 

durch die Solarkollektoren gepumpt. 

Das Wasser wird dann von der Sonne 

erwärmt, wenn es durch den Kollek-

tor bewegt wird. Das erwärmte Was-

ser fließt dann über die Rücklauflei-

tungen zurück in den Pool. Ohne 

zusätzliche Energiekosten wird Ihr 

Pool beheizt. 

 

LEISTUNG 

Das Design des Solar-Panels ist so gut, 

dass es fast den gesamten Heizungs-

bereich erreicht. Somit wird eine 

optimale Wärmebeeinflussung er-

zielt. Das Solarpanel ist aus PE-

Material erzeugt. Somit wird dies 

nicht rosten oder korrodieren. Au-

ßerdem ist der Sonnenkollektor re-

versibel.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WICHTIG 

LESEN SIE DIE GESAMTE ANLEITUNG BEVOR DEM START 

Wie gut funktioniert das Solar-Heizsystem? 

Ein richtig dimensioniertes und installiertes System erhöht die Wassertemperatur bis zu 100F wäh-

rend der Saison. Das Solar-Heizsystem funktioniert lediglich, wenn die Sonne scheint. Wenn es be-

wölkt oder regnerisch ist arbeitet das Solar-Heizsystem nicht. Allerdings werden Sie wahrscheinlich in 

solchen Zeiten nicht schwimmen. Aber das Wasser erwärmt sich nach zwei bis drei Sonnentagen 

rasch wieder. 

Wo kann ich die Solarkollektoren aufstellen? 

Überall, wo sie mindestens sechs Stunden volle Sonne während des Tages bekommen. Je länger die 

Kollektoren in der vollen Sonne sein können, umso besser arbeiten sie. 

Wenn Sie die Solaranlage auf einen Winkel montieren (wie zum Beispiel auf einem Dach), dann soll-

ten Sie darauf achten, dass die Kollektoren in südlicher Richtung stehen. 

Welche zusätzlichen Teile brauche ich, um die Solaranlage auf dem Dach zu 

installieren? 

Sie müssen zusätzlich verschiedene Kitkomponenten für Ihr System wählen. Kaufen Sie den dement-

sprechenden Dachmontagesatz. 

 

 

 

 

VORSICHT 

WENN SIE SICH FÜR EINEN SONNENKOLLEKTOR ENTSCHEIDEN, MÜSSEN SIE ÜBER IHREN POOL, SOWIE 

AUCH ÜBER IHRE FILTERANLAGE BESCHEID WISSEN. WENN SIE EINE PUMPE VERWENDEN, DIE GRÖßER 

ALS 0,5 HP IST, VERWENDEN SIE EINEN UMSTELLER-KIT (SIEHE SEITE 3, ABBILDUNG 2), DIES KANN DIE 

LEBENSDAUER BEEINFLUSSEN. 

LESEN SIE DIESES HANDBUCH SORGFÄLTIG! IHRE FREUDE AN IHREN SOLAR-BEHEIZTEN POOL UND 

IHRE GARANTIE WERDEN DURCH DIE INSTALLIERUNG DES SOLARSYSTEMS BEEINFLUSST WERDEN: 

a) Solarkollektoren werden häufig auf den Dächern von Gebäuden installiert. Sofern Sie nicht vertraut mit 

Arbeiten auf Dächern sind und auch nicht über entsprechende Leitern und Sicherheitsausrüstung für 

solche Arbeiten verfügen, sollten Sie jemanden einstellen, der die notwendige Erfahrung und das 

Equipment mitbringt. Unsichere Praktiken auf einem Dach können zu schweren Verletzungen führen. 

b) Bei der Installation von Kollektoren auf dem Boden bauen Sie keine Rack-Unterstützung, damit Kinder 

keinen Zugang zum Pool haben. 

Warnung 

 

WENN DER SONNENKOLLEKTOR AUF 

EINEM GESTELL AM BODEN MONTIERT 

WIRD, POSITIONIEREN SIE DEN RACK 

SO, DASS ES KEINEN ZUGRIFF AUF DEN 

POOL FÜR KINDER ERLAUBT. 



SYSTEMLAYOUT 

 

VORSICHT 

Sofern Sie mit den Arbeiten auf Dächern vertraut sind und über die entsprechenden Leitern und Sicherheits-

ausrüstung für eine solche Arbeit verfügen, sollte jemand mit der nötigen Erfahrung mithelfen, um die Installa-

tion durchzuführen. Nicht gesicherte Arbeiten auf einen Dach können bei Fallen zu gravierenden Verletzungen 

und auch zum Tod führen. 

 

WARNUNG 

Gehen Sie niemals auf den Sonnenkollektoren! Dies führt zu Beschädigung. 

 

DACHINSTALLATION 

Es wird empfohlen, dass Sie Hart-PVC-Rohre für Dachkollektoren zum Installieren verwenden. Die Kollektoren 

sollten bei der Eintrittsstelle eine leichte Steigung haben (wo Wasser in die Kollektoren kommt), um eine Ent-

wässerung zu ermöglichen. 



bestehende 

Rohrkappe 

bestehende 

Rohrkappe 

Verbindungs-

teil Auslöser 

1. Nehmen Sie das rote Schutzen-

de ab 

2. Setzen Sie am o-Ring den 

Stecker (Silizium Schmiermittel!) 

3. Geben Sie den Stecker in die 

Buchse (Achtung Slot!) 

4. Schalten Sie die Hauptleitung 

ein 

Verbindung mit 1 ½“ Gewinderohr 

bestehende Rohrkappe 

Verbindungsteil 

Auslöser 

Prall 

Verbindungsteil 

Auslöser 

1. Nehmen Sie das rote Schutzende ab. 2. Setzen Sie am o-Ring den Stecker 

(Silizium Schmiermittel!) 3. Geben Sie den Stecker in die Buchse (Achtung 

Slot!) 4. Schalten Sie die Hauptleitung ein 

1. Bohren Sie ein 1/8“ Probeloch für Ankerschrauben. Sie 

Schrauben sollten lang genug sein, um das Unterdach unter den 

Schindeln zu erreichen. Geben Sie eine großzügige Menge Silikon 

Dichtmittel in die Löcher und auf umliegende Dachfläche. 

Befestigen Sie die Halterung am Dach (wie abgebildet. 

2. Legen Sie die Schrauben durch den Aluminiumrahmen und legen

Sie diese auf die Gummidichtung. Bohren Sie nun mit Schrauben 

um diese am Dach zu befestigen. 

Setzen Sie den o-

Ring in den 

Stecker (wischen 

Sie zuvor diesen 

mit den Silizium 

Schmiermittel ab) 

Verbindung mit 1 ½“ Gewinderohr 

1 ½“ Gewinde-

rückschlagsventil 

1 ½“ Gewinde Tee 

3-Wege-Ventil 

Sie müssen Ihren Pool und Ihre Filteranlage gut kennen. 

Wenn Sie eine Pumpe größer als 0.5HP verwenden, 

verwenden Sie ein Ventil-Kit, um den Fluss zu vermeiden. 

Es könnte passieren, dass Ihr Solarpanel dann einen zu 

großen Strömungsdruck ausgesetzt ist und das die 

Lebensdauer Ihres Solarpanels deutlich beeinflusst. 

 



SYSTEMLAYOUT 

Wenn Ihre Pumpe größer als 0.5 HP ist, nutzen Sie bitte einen Umstellungssatz (siehe Seite Kompo-

nenten-Kit), um den Strömungsfluss zu überbrücken. 

 

SYSTEMLAYOUT 

Wenn Ihr System eine Pumpe mit 0.5HP oder weniger als 0.5HP verwendet, verbinden Sie das Panel 

in den Systemen wie am nachfolgenden Bild demonstriert. 

 

1 ½“ Gewinde 

Tee 

1 ½“ Gewinderück-

schlagventil 

3-Wege-Ventil 

1 ½“ 1 ¼“ reibungslose 

Verbindung 

Setzen Sie den o-Ring 

in den Stecker (mit 

Silizium Schmiermittel) 

1 ½“ 1 ¼“ 

reibungslose 

Verbindung 

bestehende Rohrkappe 

bestehende Rohrkappe 

1. Nehmen Sie das rote 

Schutzende ab. 2. Setzen 

Sie am o-Ring den Stecker 

(Silizium Schmiermittel!) 

3. Geben Sie den Stecker 

in die Buchse (Achtung 

Slot!) 4. Schalten Sie die 

Hauptleitung ein 

bestehende Rohrkappe 

bestehende Rohrkappe 



SYSTEMLAYOUT 

Installation für 3pcs Panel mit Pumpe 0.5HP oder weniger als 0.5HP. Drei Stück je Set im Solar-Panel 

werden dabei aufgebracht. 

 

SYSTEMLAYOUT 

Wenn Ihr System eine Pumpe mit 0.5HP oder weniger nutzt, entnehmen Sie bitte folgenden An-

schluss weg. 

 

1. Nehmen Sie das rote Schutzende ab. 2. 

Setzen Sie am o-Ring den Stecker (Silizium 

Schmiermittel!) 3. Legen Sie das Schwall-

blech mittig in die Verbindung – wie am 

Bild gezeigt. 4. Geben Sie den Stecker in 

die Buchse (Achtung Slot!) 5. Schalten Sie 

die Hauptleitung ein 

Schwall- 

blech 

bestehende Rohrkappe 

bestehende Rohrkappe 

bestehende Rohrkappe 

bestehende Rohrkappe 



BETRIEB UND WARTUNG 

Betrieb 

1. Die Kollektoren sollten sich kühl anfühlen, wenn die Sonne auf sie scheint und Wasser durch-

läuft. Dies bedeutet, dass die Wärme auf das Wasser übertragen wird. 

2. Das Wasser, das im Pool läuft, sollte um ein paar Grad (3-5 Grad) wärmer sein, als die Tempera-

tur im Pool selbst. Dies ist der effizienteste Weg, um eine große Menge an Wasser – wie ein 

Schwimmbad – zu beheizen. Halten Sie den Wasserkreislauf aufrecht! 

3. An sonnigen Tagen muss das Wasser mindestens sechs Stunden täglich während der Tageszeit 

durch die Solarkollektoren zirkulieren können. An bewölkten und kühlen Tagen, sowie in der 

Nacht wird das Wasser im Pool nicht erwärmt. Wenn Ihre Pumpe nachts läuft, umgehen Sie das 

Solarsystem. Durch eine automatische Steuerung wird die Wassertemperatur und die verfügba-

re Strahlung der Sonne gemessen und automatisch auf das 3-Wege-Ventil übertragen. Dieses 

Ventil lenkt den Wasserfluss wie benötigt. 

 

 

 

WINTER 

DIE SOLARANLAGE MUSS FÜR DEN WINTER ABGELASSEN WERDEN! FROSTSCHÄDEN SIND NICHT 

DURCH DIE GARANTIE ABGEDECKT. SIE MÜSSEN IHRE KOLLEKTOREN ABFLIEßEN LASSEN UND VOLL-

STÄNDIG ENTLEEREN. 

Entfernen Sie das Unterdruckentlastungsventil an der Oberseite des Sonnensystems. Entfernen Sie 

die Gummiabschlusskappe an der Unterseite um sicherzustellen, dass das gesamte Wasser aus dem 

System abgelassen ist. Ersetzen Sie die Endkappen und blasen Sie Druckluft in umgekehrter Richtung 

des normalen Wasserflusses. Dies ist der effektivste Weg, um Ihr System zu entleeren. So überstehen 

die Kollektoren selbst den härtesten Winter. Natürlich können Sie Ihre Kollektoren auch an einem 

warmen, trockenen Ort lagen – falls Sie dies wünschen. 

 

 



REPARATUR DER KOLLEKTOREN 

 

WENN EIN KOLLEKTOR EIN LECK AUFWEIST 

Ihre Sonnenkollektoren haben eine Gewährleistung gegen Defekte am Material und an der Verarbei-

tung. 

Wenn ein Leck aus einem anderen Grund entsteht, können Sie die Reparatur-Methode anwenden. 

Die Kollektoren haben KEINE Gewährleistung auf Frostschäden. 

 

REPARATUR DER SOLARKOLLEKTOREN 

Diese Methode ermöglicht eine einfache und dauerhafte Vor-Ort-Reparatur eines undichten Steig-

rohres von einem Kollektor. Bezugnehmend auf die Abbildung rechts, sollte das Rohr isoliert werden. 

(Das Ende des Rohres wird hierbei wegen der Deutlichkeit gezeigt). Mit einem scharfen Messer, ent-

fernen Sie rund 1“ der Röhre an beiden Seiten. Geben Sie eine #10 Blechschraube, vorzugsweise aus 

Edelstahl, in das Loch im Kopf. Die Schraube muss zwischen ½“ und 3/4“ lang sein. 

 

NICHT ZU STARK! Wenn die Schraube nicht reicht, verwenden Sie eine #12 Schraube. Diese Repara-

turmethode führt nicht zum Erlöschen der Kollektoren Garantie. Mit der richtigen Pflege und Über-

winterung werden Sie Ihre Solarkollektoren über viele Jahre lang haben. 

 

 


