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Warmezahler

Sicherheit und Gewdéhrleistung

Wichtiger Hinweis

Dieses Produkt ist fachgerecht und nach den vorgegebenen Montagerichtlinien
zu installieren und darf daher nur durch ausgebildetes und geschultes Fachper-
sonal montiert werden!

BestimmungsgeméiRe Verwendung

Warmezahler dienen zur zentralen Verbrauchserfassung von Heiz- oder
Kuihlenergie. Je nach Ausfiihrung sind sie zur Messung von Heizwasser oder
Heizwasser mit Glykolzuséatzen vorgesehen. Die Warmezahler sind aus-
schlieBlich zu diesem Zweck bestimmt.

Nicht bestimmungsgemifRe Verwendung

Eine andere Anwendung als zuvor beschrieben oder eine Anderung des
Gerates gelten als nicht bestimmungsgemafe Verwendung und sind vorher
schriftlich anzufragen und miissen speziell genehmigt werden.

Der eingebaute Zahler ist ein druckfliihrendes Bauteil.
Es besteht Verbriihungsgefahr durch heilles Wasser.

Gewadbhrleistung und Garantie

Gewahrleistungs- und Garantie-Anspriche kdnnen nur geltend gemacht wer-
den, wenn die Teile bestimmungsgemaf verwendet wurden, sowie die techni-
schen Vorgaben und geltenden technischen Regeln eingehalten wurden.

Sicherheitshinweise

UnsachgemafRer Umgang oder ein zu starkes Anziehen von Verschraubungen
kann zu Undichtigkeiten flihren. Beachten Sie das in der Anleitung angege-
bene max. Drehmoment. Dichtungen mussen hinsichtlich der Abmessungen
und thermischen Belastung flr den Einsatzzweck geeignet sein. Verwenden
Sie daher nur die dem Gerat beigelegten Dichtungen. Zahler fir Heizungswas-
ser mit Glykolzusatz dirfen nur mit dem auf dem Gerat angegebenen Glykol-
zusatz betrieben werden.

Sicherheitshinweise fiir Lithium-Batterien

Der Warmezahler ist mit einer Lithium Batterie ausgerustet. Dieser Batterietyp
ist als Gefahrgut eingestuft.

DIE JEWEILS GULTIGEN TRANSPORTVORSCHRIFTEN SIND EINZUHALTEN!
Die Priifbescheinigungen flr die verwendeten Batterien sind auf Anfrage

erhaltlich.
Handhabung von Lithiumbatterien:
* vor Feuchtigkeit geschiitzt lagern * nicht 6ffnen oder beschadigen
* nicht ber 100°C erhitzen oder ins * nicht aufladen

Feuer werfen * nicht in Reichweite von Kindern
* nicht kurzschliel3en aufbewahren
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Technische Daten Technische Daten
Normen und Standards Rechenwerk
Temperaturbereich

‘ CE-Konformitét siehe Konformitétserklarung als Warmezahler 10... 90 °C
Elektromagnetische Vertraglichkeit als Warme-/ Kaltezéhler 5...90°C

Storfestigkeit EN 61000-6-2 zugelassene Temperatur-Differenz | 3 - 70 K

Stéraussendung EN 61000-6-3 Zahlbeginn-Temperatur-Differenz | Warme: 1,0 K/ Kélte: 0,2 K (lUber Art=Nr_wahlbar)
Schutzart Umgebungstemperatur 5..55°C

IP- Schutzart ‘ IP65 nach EN 60529 Energieversorgung
Wirmezihler Lithium-Batterie Nennspannung 3,0 V

Européische Messgeréterichtlinie (MID) 2004/22/EG Laufdauer > 6 (opt. 10) Jahre + 6 Monate Reserve

EG-Baumusterprifbescheinigung DE-12-MI004-PTB009 Display-Ebenen

Wérmezahler EN1434 Standard min. 2, bis zu 10

Heizmediumqualitat nach VDI-Richtlinie 2035 (abhangig von der Ausfiihrung und enthaltenen Optionen)

Anzeige 8-stelliges LCD + Piktogramme

EinflussgrofRen

Elektromagnetische Klasse E1
Mechanische Klasse M1
Umgebungsklasse A
Messgenauigkeitsklasse 3

Energieanzeige

kWh (opt. MWh, MJ, GJ)

Durchflusssensor Verschraubungszahler

AnschlussgroBen und Masse

0,6 m*h 1,5m%h 1,5 m%h 2,5 m*h

Lange 110 mm 110 mm 130 mm 130 mm
Anschluss G%B G%B G1B G1B
Masse kompakt 668 g 650 g 852 ¢g 743 g
abnehmbar | 820 g 802 g 1.004 g 895 ¢g
Einbaulage horizontal/vertikal
Nenndurchfluss gp 0,6 m*h 1,5 m¥h 2,5 m?h
Minimaldurchfluss qgi horizontal 24 1/h 30 I/h 50 I’h
vertikal 24 1/h 30 I/h 50 I’h
Verhéltnis qp/qi horizontal 25:1* 50:1 50:1* 50:1*
vertikal 25:1 50:1 50:1
Verhaltnis gs/qp 2:1
Anlauf 3-41/h [ 4-51/h 6-7 I/h

Max[zuléssiger Betriebsdruck

Min[Systemdruck zur Vermei-
dung von Kavitation

1,6 MPa (16 bar)
0,1 MPa (1bar)

Temperaturbereich

10...90°C

* Optional sind auch Varianten mit héherem Dynamikbereich verfligbar
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Technische Daten Geriteelemente
Durchflusssensor 2“-Kapselzahler Geréateelemente
Anschlussgrofen und Masse 0,6 m*h 1,5 m*h 2,5 m*h (1) LC-Display - StandardmaRig ist das Display aus (Sleep Modus). Alle 36 Sec. blinkt die

Einbauldnge des EAT 110 mm ‘ 110 mm 130 mm Anzeige kurz auf und zeigt den aktuellen Zahlerstand, den

Rohranschluss G 3/4“ G1“ " Zahlerstand zum Stichtag und, falls vorhanden, eine

LSt 15 mm oder LSt 18 mm L6t 22 mm @- - Fehlermeldung (Modus Schnellableseung).
Masse kompakt | 605g 605 g 607 g i (2) Taste <H > (horizontal)
abnehmbar | 757 g 757 g 759¢g ' . (3) Taste <V > (vertikal)

Einbaulage horizontal/vertikal | @ (4) IrDA-Schnittstelle

Zahlergewinde am EAT G2B ‘ G2B G2B @ "‘ o |:® (5) Schnittstellenabdeckung
Nenndurchfluss qp 0,6 mé/h 1,5 m3/h 2,5 m3/h @g é (6) Modul-Schnittstelle

Minimaldurchfluss gi horizontal | 30 I/h 30 I/h 50 I/h g (7) Befestigungslcher fiir externe optische Module

vertikal | 301/h 30 I/h 50 I/h e . - "
Verhaltni i hori L | 20:1* 01 01 e - (8) Benutzersicherung und Steckpléatze fiir
erhaltnis gp/ai 0r|zon|:a| 20'1 50'1 50'1 ) ) externe Kabelanschliisse
vertika : 50: 50:
Tastenbelegung im Standardmodus

Verhaltnis gs/qp 2:1 gung

Anlauf 340h | 4-51/h 6-7 lih 1. LC-Display aktivieren

Max. zulassiger Betriebsdruck 1,6 MPa (16 bar) Driicken Sie die Taste <H >oder

Min. Systemd_ruc!( zur Vermei- 0,1 MPa (1bar) P Driicken Sie die Taste <V >

dung von Kavitation

Temperaturbereich 10...90 °C 2. Aus beliebiger Position in einer Ebene zur nachsten Ebene wechseln

* Optional sind auch Varianten mit hherem Dynamikbereich verfligbar & Driicken Sie die Taste <H >

3. Zur nachsten Anzeige innerhalb einer Ebene wechseln

Temperaturfiihler Driicken Sie die Taste <V >

Messelement PT 1000 nach EN 60751 Statusanzeigen

Ausfiihrung Typ DS - 9 -

Durchmesser 50mm-52mm-6,0mm- AGFW Anzeige Beschr(.elbung _

Einbauart 5,0 mm - direkt (Kugelhahn) / indirekt (Tauchhdilse) Angezeigten Daten gelten fiir:

. L . *Heat=Warme <Imp1 = Impulseingang1
5,2 mm - direkt (Kugelhahn) / indirekt (Tauchhilse) «Cool = Kilte «Imp2 = Impulseingang2
6,0 mm - indirekt (Tauchhiilse)
AGFW - direkt (Kugelhahn)
Kabellange Standard 1,5m

Optional 3,0m

*(leer) = Angezeigter Wert ist ein aktueller Wert
*M (Memory) = Wert zu einem Monats- bzw. Stichtagsdatum

’ Angezeigter Wert ist ein Datumswert:

*Day = aktuelles Datum

*M-Day = Datum gilt fiir einen gespeicherten
Jahres- bzw. Monatswert

, Angezeigter Wert ist eine Priifzahl:

%

»Check = Prifzahl bezieht sich auf einen aktuellen Verbrauchswert
*M-Check = Priifzahl gilt fir einen gespeicherten

g
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Display

Bedienschema
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Modus Schnellablesung

Standardmagig ist das Display aus (Sleep Modus -_) ). Alle 36 Sec. blinkt die
Anzeige kurz auf und zeigt den aktuellen Zahlerstand, den Zahlerstand zum
Stichtag und, falls vorhanden, eine Fehlermeldung.

Standard-Schleife  (Zahlerstandsanzeigen sind abhangig von der Geratekonfiguration)

aktueller Zahlerstand Zahlerstand Warme
Warme zum Stichtag

L MICER 536 (g

L
N N

\Heat N Cool

2

¢

Fehlermeldungen
Wenn das Gerat einen schweren Fehler auf- Wenn festgestellt wird, dass die Durchflussrich-
weist, wird vor den Zahlerstandsanzeigen der tung falsch ist, erfolgt vor den Zahlerstandsan-

Fehlercode und das Fehlerdatum angezeigt. zeigen die Anzeige ,falsche Durchflussrichtung®.

Fehlercode Fehlerdatum falsche Durchflussrichtung
Error 01 | 240509 ] FLao-dir.
. N MDay N Check N
K K Heat Cool 7K

Warmezahler

Ubersicht Ebenen

Display
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Aktuelle Verbrauchswerte
» Standard-Ebene

Jahrliche Verbrauchswerte
» Standard-Ebene

Momentanwerte
+ in allen Gerateausfiihrungen vorhanden
+ individuell ausblendbar

Parameter
* In allen Gerateausfiihrungen vorhanden
+ individuell ausblendbar

Verbindungen

* nur bei Gerateausfiihrung mit integriertem
Kommunikationsmodulen vorhanden

* individuell abschaltbar

Monatswerte Warme
* nur bei Gerateausfiihrung mit Warmezahlung vorhanden
« individuell abschaltbar

Monatswerte Kalte
* nur bei Gerateausflihrung mit Kéltezéhlung vorhanden
+ individuell abschaltbar

Monatswerte Impulseingang 1
* nur bei Gerateausfiihrung mit Impulseingang vorhanden
« individuell abschaltbar

Monatswerte Impulseingang 2
* nur bei Gerateausfuhrung mit Impulseingangen vorhanden
« individuell abschaltbar

Hochstwerte
+ in allen Gerateausfiihrungen vorhanden
* individuell abschaltbar
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Display-Ebene LO — Aktuelle Verbrauchswerte

o

Anzeige der Ebene
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Displaytest — alle an
Displaytest — alle aus
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Fehlernummer
Fehlerdatum

alt.

Zahlerstande Seriennummer Datum aktuell Priifzahl
2\ N ]
Verbrauchs- E ] "Hjm O 'EB"‘SE -'E War l. : [An] i~ Jﬂj@ Warme
werte aktue” Heat ‘*] \Heat /|\ Heat Day _*_ \Heat RS _>IT<_
3 e N e =~
SHEI_:IED"W’ ) (2345679 —~ 21109 D J45E] Kilte
[ORF e NG Day NG Check e
£0 ¢ Cool . \__ Cool N Cool x) \___Cool @D
©cg
£l 'eajuau V(09 123455 21009 Voo S50
GE) =22 N3 @ Imp1 | Imp1 " Day Ne a Imp1 ~ Check N2 Imp. 1
o). % c mh 7K) \ 7K [y, \ >
g i)
358 V(09 (23963 21109 o 1890
g g g [ W Mmp » @u )mp'Q -‘.’J ot [ 5 l D‘ay‘u % m - *'*mﬁ W Imp.2
L S X)L ¥

~ )

Die grau hinterlegten Anzeigen sind optional zu- bzw. abschaltbar.
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Display-Ebene L1 — Verbrauchswerte jahrlich

Y
Anzeige der Ebene
Zahlerstande Seriennummer Datum aktuell Priufzahl
Verbrauchs-{ESS'E (43" (12345678 J{ 310209 oo 2349 |wame
werte jahrlich \eat * Heat H Heat ey ¥ o Woheok e

2
<

L

<

Cool H o O

J
SEIE "-!]W O (e R J : H567 _*Jxane

)

50

[nn]
®

Cool X, Cool z

A
[ 99@ o316 o, FLE05 Jef, BIET e
(L

{
[}
2 Imp? ,*, M-Day N Impt M-Check _>y

wh K

alt

L/(mp \y ; Imp2 A Imp2 M-Day S Imp2
)

Check _>+/_

Diese Segmentblocke
sind abhangig von der
Geratekonfiguration.

09 (23463 Ja‘, { Jii2ly m B30 | Imp. 2

%{—J %{—J
Die grau hinterlegten Anzeigen sind optional zu- bzw. abschaltbar.

Keidsiqg
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Display-Ebene L2 — Momentanwerte

Anzeige der Ebene

Momentaner Durchfluss

Momentane
Vorlauf-Temperatur

Momentane
Rucklauf-Temperatur

Momentane
Temperatur-Differenz

Momentaner
Energiefluss

Betriebsstunden

Kumuliertes Volumen

Hochauflésender
Zahlerstand Warme

Hochauflosender
Zahlerstand Kalte

b
713 129.g

Heat  Cool m 7K

1437056/
Heat

Dieses Segment erscheint abhangig

von der Geratekonfiguration.
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Display-Ebene L3 — Parameter

Display

Anzeige der Ebene

Datum nachster
Stichtag

Impulswertigkeit
Durchflusssensor

Eichtechnische
Firmwareversion

Eichtechn. Prifzahl
Firmwareversion

Seriennummer

Identifikationtprn. 029 NMP!‘D. M52 e 12345678 J

S

1/
N

Méogliche + aktivierte
Ebenen

Anteil Solar-Zusatz

Seriennummer Imp1

Zahlerstand Imp1

Impulswertigkeit Imp1
+ Medium (hier Kaltwasser-
Jniederes” Thermomenter)

Seriennummer Imp2

Zahlerstand Imp2

Impulswertigkeit Imp2
+ Medium (hier Warmwas-
ser - ,hohes* Thermomenter)

4

4

A

A

A

¢aqs- -
Check _>+<_

4

v

v

v

v

v

v

A

Dieses Beispiel:

Ebenen 2, 3, 4 und 5 sind eingeblendet,

- = Ebene 6 ausgeblendet,

2x Leerstelle = Ebene 7+8 nicht verfugbar,
- =Ebene 9 ausgeblendet

} Diese Segmente erscheinen ab-
hangig von der Geratekonfiguration.

13
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Display-Ebene L4 — Verbindungen

Diese Segmentebldcke erscheinen abhangig von der Geratekonfiguration.

Konfiguration Funk-Schnittstelle

) r
Anzeige der Ebene LY Lonn I/]
%N
walk-by + + * + AMR
Funkmodus [~ r R R
rA HBB-b rA HREH-A
Imp1 Imp2 Ne Imp1 Imp2 N2
\Heat Cool Comm 7S \Heat Cool Comm )
jahriich & ¥ A ¥ 472 Protokolle
Aussendung (T ( N N
pu | l.lE. LfEEf Prﬂt. Lf‘E
Imp1 Imp2 Na Imp1 Imp2 Na
@ea{ Cool Comm 7N @ear Cool Comm )
monatlich + + * + 6/0 Protokolle
(Am R r R
J0 {1 UHd Prok B-0
Imp1 - Imp2 e Imp1 - Imp2 N
@ea( Cool Comm 7N @eat Cool Comm )
(T )
Lo nr
Startzeit 5 LIt ANRN}
Imp1 Imp2 N
@eat Cool Comm 7N
C_ 1 (ann R
Stoppzeit F '_'/U-z (800
1 N
@né%’r & Comm &>
_ T F T A
Sendefreie Tage ,E'*' b { 5
et Coo Com 7K
_ MEcc nnn R
Verschiebung Tage ,5'7’ /5-2 uuu ‘
@e%t & Comm K
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Display-Ebene L4 — Verbindungen

Display

Diese Segmentebldcke erscheinen abhangig von der Geratekonfiguration.

Konfiguration M-Bus-Schnittstelle

Y
) (1 y r h
Anzeige der Ebene  |L Loann .
iy
Primaradresse @Hﬁr non )
M-Bus WMZ ‘ ' N
@ea( * C*omm ),
Primaradresse PPID'F EEE
M-Bus KMZ ' e
\_ Cool Comm 7N
Priméaradresse @!DID'F EEE R
M-Bus Imp1 Imp1 N
L * C*omm ~)
Primaradresse I@Hﬁf non )
M-Bus Imp2 Imp2 N
\_ Comm )
A
Konfiguration M-Bus-Schnittstelle
( m
) r
Anzeige der Ebene LY Lann W
\ %y
Primarad (o (7 kit
rimaradresse Pao N
M-Bus WMZ Imp sbz.
\Heat Comm 7N
imé = (7 ki
Primaradresse Fo i
M-Bus KMZ ' T sy
\___ Cool Comm /IS
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Display-Ebene L5 — Monatswerte Warme

Aejdsig

Anzeige der Ebene '

Seriennummer

. Zéahlerstand Fi[szEhl
Jingster Monatswert 3100 E‘EEEEEW’ M j—?‘m"j I}@UEE"GETE IJ
Heat e _>?<_ Heat _>7<_

Warme M-Day ’ N a S
He 71N Heat I

eat
)

Altester Monatswert (— 3ymcrg - 243 % g - Ejﬂgg 'M i¢3456 70 \.,]

Warme 1D . .
/ ) et )t ) beat
>

Heat
U Die grau hinterlegten Anzeigen sind OptiOFlgl zu- bzw. abschaltbar.

Display-Ebene L6 — Monatswerte Kilte

Anzeige der Ebene

. Datum Zéahlerstand Prifzahl Seriennummer
Jungster Monatswert 34 (7 oA - 407 ofi2345679
Kalte M-Day e M N[N W-Check e~ N
oo S Cool K Cool > Cool A
| | | [}
| | | [}
| | | '
Altester Monatswert (ncn TG g | ( 7
Kélte[ c?:, {0508 ng 18" e . 08 13 H' Ecﬁj,%ﬁ e ]
K s o K

U Die grau hinterlegten Anzeigen sind optio;al zu- bzw. abschaltbar.
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Display-Ebene L7 — Monatswerte Imp1

Anzeige der Ebene

Zahlerstand Priifzahl Seriennummer
0 ((nn Bl 09
Jingster Monatswert {100 - 112379 mn 11cH 09 {2345k
Imp1 (imot Dy ¥ Impt Lk Imp WOk e Imp S
'

[}
|
A'testerMonatsweﬂ[ 3 {0508 H ICEET S 360§ ]@(us (23456 J
Impt M-Day N Imp1 W g2 Imp1 M-Check K i ¥

Ca

Imp1

o

~

U Die grau hinterlegten Anzeigen sind OptiOFlgl zu- bzw. abschaltbar.

Display-Ebene L8 — Monatswerte Imp2

]
Anzeige der Ebene

. Zahlerstand Prifzahl Seriennummer
JingsterMonatswert 3 4 1303 Vo 72055 Jof 9389 . {B9/23469
Imp2 Imp2 M-Day _>|T<_ Imp2 M L _>+<_ Imp2 W-Check A Imp2 _>+<_
' )

ng ¢
L’ 5 EM E L’ L ow alt. 2 L{ Elwgec? _\L/_Mu 9Imp‘2E 3 L‘ E 9 _>+J

[}

[}

[}
Altester Monatswert 30508

. s &)
Imp2 Imp2 M-Day _>|T<_ " Imp2 K NG ”
i S - 5
Die grau hinterlegten Anzeigen sind optional zu- bzw. abschaltbar. @
17
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Display-Ebene L9 — Momentanwerte

Warmezahler

Anzeige
der Ebene

Max.Temperatur Datum Dauer Uiber Grenzwert
n (an T h
Vorlauf { 093] Iy 24icOf m 350 ]
e M-Day e e
Heat  Cool K Heat  Cool K Heat Cool K

Ay

Riicklauf B46/ | OB J(O0H o ST
Heat  Cool " ‘*‘ Heat  Cool 5

M-Day N N
7

K Heat  Cool

by

Max. Durchfluss Datum Dauer > gp
(gn ((an (3J h
WMZ ‘T;BE alt 3 'M D' E u E [Vt 'QE
Heat  Cool i K Heat Cool ) x Heat Cool H

Besondere Betriebszustidnde

Anzeige Beschreibung

MaRnahmen/Hinweise

* Kommunikationskredit
der Modulschnittstelle
oder IrDA (berschritten

*Wird nach Ablauf des Kreditzeitraums
(Modul = aktueller Tag; IrDA = aktueller
Monat) behoben.

r’ *Betriebszeit *Gerat muss getauscht werden bzw.
B abgelaufen Batterie muss gewechselt werden.
Beachten Sie nationale und lander-
spezifische Regelungen!
Fla-d r *Durchflussrichtung «Einbau priifen
) Check i falsch (Pfeil auf Durchflusssensor beachten)
feet_Col *Verrohrung priifen
*Umwalzpumpen und Thermostate auf
richtige Funktion priifen
» Temperaturfihler sind «Priifen, ob Durchflusssensor im
vertauscht bzw. falsch richtigen Strang montiert wurde bzw.
montiert «Einbauart Temperaturfihler prifen
18

Fehlermeldungen

Display

Fehleranzeige

Fehlerbeschreibung

MaRnahmen/Hinweise

Errar O

*Hardwarefehler oder
beschadigte Firmware

< Durchflusssensor, Verbindungskabel
und Rechenwerk auf duere Bescha-
digung priifen

«Gerat muss ausgetauscht werden

Error 03

» Aufsatzmodul wurde
vorher mit einem ande-
ren Messgerat gepaart

«Das Modul besitzt Messdaten eines
anderen Warmezahlers

«Daten sichern, da diese nach kurzer
Zeit Uberschrieben werden

*Betatigen Sie zum Ldschen der Anzei-
ge eine beliebige Taste

«Vorlauffiihler
gebrochen

« Temperaturfihler und Leitungen auf
mechanische Schaden priifen
«Gerat muss ausgetauscht werden

*Kurzschluss
Vorlauffiihler

« Temperaturfiihler und Leitungen auf
mechanische Schaden priifen
«Gerat muss ausgetauscht werden

*Ricklauffiihler
gebrochen

« Temperaturfihler und Leitungen auf
mechanische Schaden priifen
*Gerat muss ausgetauscht werden

*Kurzschluss
Ricklauffihler

« Temperaturfuihler und Leitungen auf
mechanische Schaden priifen
«Gerat muss ausgetauscht werden
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